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Część  I 
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Szczytno, 24.08.2020r. 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja, poniżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r,  poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
oświadczam, że dokumentację techniczną 

Budowa budynku garażu na 24 stanowiska z pomieszczeniami gospodarczymi 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 
oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. 

 

Projektant: 

 

 

Sprawdzający branży architektonicznej: 

 

 

Opracowujący branży konstrukcyjnej: 

 

 

Sprawdzający branży konstrukcyjnej: 

 

 

Opracowujący branży sanitarnej: 

 

 

Sprawdzający branży sanitarnej: 

 

 

Opracowujący branży elektrycznej: 

 

 

Sprawdzający branży elektrycznej: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część  II 

Projekt zagospodarowania działki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu dz. 31/8 wraz z przyłączami na 
dz. 31/10 w mieście Olsztyn obręb ewidencyjny 286201_1.0082 

Inwestor: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie 

10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17 

 

1. Ogólna charakterystyka inwestycji 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu 

działki 82-31/8 wraz z przyłączem kanalizacyjnym i elektrycznym przez działkę 

82-31/10, położonych w mieście Olsztyn przy ul. Towarowej. Inwestor na dz. nr 

ew. 82-31/8 zamierza wybudować budynek garażu na 24 stanowiska wraz z 

pomieszczeniami gospodarczymi. Projektowany budynek będzie wolnostojący, 

niepodpiwniczony, parterowy w części garażowej i dwukondygnacyjny w części 

gospodarczej. Budynek będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną 

tj.przyłącze do: 

- sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej; 

- sieci wodociągowej; 

- sieci energetycznej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Na działce nr ew. 82-31/8 w chwili obecnej znajdują się wiaty garażowe o 

konstrukcji stalowej. Wszystkie istniejące wiaty podlegają rozbiórce. 

Nowoprojektowany budynek będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną. W 

bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony południowo-wschodniej przebiega ul. 

Towarowa do której działka nr ew. 82-31/8 ma dostęp poprzez działki 82-31/8, 

82-31/9 i 84-1/1. Zjazd istniejący – bez zmian. 

3. Rejestr zabytków 

Działka  nr ew. 82-31/8 nie jest ujęta w rejestrze zabytków i nie podlega 

ochronie z tego tytułu. 

4. Eksploatacja górnicza 

Nie dotyczy. 

5. Zagrożenia dla środowiska 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne. 

 



6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się: 

- lokalizację budynku garażu na 24 stanowiska wraz z pomieszczeniami 

gospodarczymi według projektu indywidualnego; 

- wykonanie przyłączy: wodociągowe, kanalizacyjnego, energetycznego, kanalizacji       

deszczowej; 

- wykonanie odtworzenia utwardzeń terenu; 

- pozostały teren działki pozostaje bez zmian. 

7. Uzbrojenie terenu 

Projektuje się podłączenie budynku do sieci: 

- wodociągowej poprzez budowę przyłącza PE Ø50 długości 13,5m do istniejącej 

sieci wodociągowej w dz. nr ew. 82-31/8, zgodnie z uzgodnieniem i warunkami 

technicznymi od PWiK Sp. z o. o. w Olsztynie; 

- kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze Ø160 do istniejącego 

przyłącza kanalizacyjnego Ø160 w granicach działki nr ew. 82-31/10 do studni 

kanalizacyjnej o rzędnych 141,12/139,65, zgodnie z uzgodnieniem i warunkami 

technicznymi od PWiK Sp. z o. o. w Olsztynie; 

-kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze Ø160 do istniejącej 

w granicach działki nr ew. 82-31/10 wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 

(studnia o rzędnych 140,92/138,42), zgodnie z uzgodnieniem Wydziału Inwestycji 

Miejskich Urzędu Miejskiego w Olsztynie; 

- energetycznej eN poprzez przebudowę istniejącego przyłącza napowietrznego, 

które w chwili obecnej zasila wiaty stalowe podlegające rozbiórce. 

8. Bilans terenu 

Powierzchnia działki 82-31/8 - 989,50m2 

Projektowana powierzchnia zabudowy - 412,82m2 (41,72% pow. działki) 

Projektowane utwardzenie terenu - 209,79m2  (21,20% pow. działki) 

Istniejące utwardzenia terenu - bez zmian - 366,89m2 (37,08% pow. działki) 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 0,00m2 (0,00% pow. działki)  

9. Warunki gruntowe 

Zgodnie z załączonym technicznym badaniem podłoża gruntowego. 

10. Ogrodzenie terenu 
 
Ogrodzenie istniejące – bez zmian. 



11. Zjazd 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki od strony południowo-wschodniej przebiega ul. 

Towarowa, do której działka nr ew. 82-31/8 ma dostęp poprzez działki 82-31/8, 82-31/9 

i 84-1/1. Zjazd istniejący – bez zmian. 

12. Przyłącze wodociągowe 
 

Przyłącze wodociągowe do budynku projektuje się wykonać przez włączenie do 

istniejącej sieci wodociągowej Ø200 mm (w ramach dz. nr ew. 82-31/8) za pomocą 

nawiertki. Za nawiertką projektuje się zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim, ze 

skrzynką żeliwną – z możliwością zamknięcia z powierzchni terenu. Przyłącze wykonać z 

rur PE100 Ø50 SDR17, łączonych za pomocą złączek zaciskowych lub zgrzewania i ułożyć 

na podsypce piaskowej grubości 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch 

rury. Przyłącze oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą. Trasę przyłącza pokazano 

na rysunku PZT-1s.Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocy 

wodomierza o średnicy dn=32mm, zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu 

gospodarczym na parterze. Przed wodomierzem zamontować zawór grzybkowy dn=40mm, 

za wodomierzem zamontować zawór grzybkowy dn=32mm z kurkiem spustowym. Za 

zaworem dn=32mm zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy dn=32mm. Zestaw 

wodomierzowy zabudować i zamontować drzwiczki rewizyjne o wielkości umożliwiającej 

odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany poszczególnych elementów zestawu. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wodomierz główny montuje PWiK Sp. z o.o. w 

Olsztynie. 

13. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego odcinka 

przyłącza kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej o rzędnych 141,12/139,65 w 

granicach działki nr ew. 82-31/10. Przyłącze grawitacyjne wykonać z rur PCV Ø160mm, 

grubościennych, przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej i łączonych na gumowe 

uszczelki. Rury ułożyć na podsypce z piasku grubości 20cm, z zastosowaniem obsypki 

30cm. Trasę i spadki przyłącza pokazano na rys. PZT-1. 

     13.1. Odprowadzenie wód deszczowych  

Projektuje włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej (włączenie do studni o rzędnych 140,92/138,42) w granicach działki 

ew. nr 82-31/10. Przyłącze grawitacyjne wykonać z rur PCV Ø160mm, grubościennych, 

przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej i łączonych na gumowe uszczelki. Rury ułożyć 

na podsypce z piasku grubości 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. Trasę i spadki 

przyłącza pokazano na rys. PZT-1. 

 



14. Linia kablowa zalicznikowa 

Projektuje się linię napowietrzną zalicznikową AsXSn 4x16mm od istniejącego 

słupa usytuowanego na dz. 82-31/10 wg rys. PZT-1 do tablicy głównej RG w 

budynku. Na budynku należy wykonać uziemienie z bednarki FeZn 25x4, która 

łączy punkt PE na tablicy bezpiecznikowej. Uziemienie należy wykonać poprzez 

ułożenie bednarki FeZn 30x4 oraz wykonanie uziomu szpilkowego (prętowy) o 

rezystancji R≤10ῼ lub poprzez podłączenie do uziomu otokowego. Ułożenie kabla 

i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

15. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z dn. 

2016r., poz. 290 z późn. zm.) obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek: 82-

31/8 i 82-31/10, miasto Olsztyn. 

16. Kategoria obiektu budowlanego 

Projektowane budynek zaliczają się do XVII kategorii obiektów budowlanych. 

                                                                                                  

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Część  III 

Projekt budowlany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OPIS TECHNICZNY 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 
do projektu budowy budynku garażu na 24 stanowiska z pomieszczeniami 

gospodarczymi  
 

 
Inwestor: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Olsztynie 
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17 
 
 

1. Dane ogólne 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy garażu na 24 stanowiska wraz z 

pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Olsztynie na dz. nr ew. 82-31/8 . Działka posiada dostęp do ul. 

Towarowej poprzez działki 82-31/9 i 84-1/1 - zjazd istniejący – bez zmian. W chwili 

obecnej w miejscu projektowanego budynku znajdują się stalowe wiaty, które 

podlegać będą rozbiórce. W obrębie działki znajdują się utwardzone tereny o 

nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, które nie podlegają przebudowie z 

wyjątkiem odtworzenia nawierzchni rozebranych w czasie wznoszenia nowego 

budynku. 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem parterowym, w części gospodarczej 

dwukondygnacyjny. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszą 38,69x10,67m. 

Wysokość od poziomu wejścia od strony  północno-wschodniej wynosi ~6,54m. Dach 

płaski o nachyleniu połaci 8°, kryty płytami warstwowymi z wypełnieniem PIR gr. 

10cm. Układ konstrukcyjny budynku stanowią: stopy i ławy fundamentowe 

żelbetowe, podwaliny żelbetowe, ramy stalowe z IPE300. Strop w części gospodarczej 

żelbetowy monolityczny. Konstrukcję dachu stanowią płatwie stalowe zimnogięte, 

mocowane do ram stalowych. Elewacja z płyt kasetonowych elewacyjnych stalowych 

ocynkowanych powlekanych gr. 1,5mm z zamkiem prostym. 

 

2. Funkcja obiektu. 

 

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję garażu na 24 stanowiska, w którym 

przechowywane będą samochody egzaminacyjne stanowiące własność inwestora. 

Budynek będzie posiadał zaplecze gospodarcze z węzłami sanitarnymi. Budynek nie 

jest przeznaczony na stały pobyt ludzi.  

 



3. Podstawowe wielkości. 

- powierzchnia zabudowy: 412,82m2 

- powierzchnia użytkowa: 425,29m2 

- kubatura: 2099,82m3 

- długość: 38,69m 

- szerokość: 10,67m 

- ilość kondygnacji: 1 (w części garażowej), 2 (w części gospodarczej) 

- wysokość obiektu: 6,54m 

 

4. Zestawienie pomieszczeń, powierzchni i posadzek 
 

Nr Nazwa Podłoga Powierzchnia [m2] 
1 garaż betonowa przemysłowa 332,09 
2 pomieszczenie gospodarcze gres 11,30 
3 WC gres 1,32 
4 WC gres 1,32 
5 WC gres 2,90 
6 komunikacja gres 2,86 
7 WC gres 3,36 
8 WC gres 3,36 
9 WC gres 3,36 
10 WC gres 3,36 
11 pomieszczenie gospodarcze gres 15,00 
12 pomieszczenie gospodarcze gres 45,06 

RAZEM 425,29 
 

5. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne. 

- zimnej wody z sieci wodociągowej 

- ciepłej wody z elektrycznego zasobnika ciepłej wody użytkowej 

- ogrzewania: grzejniki płytowe i nagrzewnice ścienne 

- wentylacji mechanicznej wyciągowej 

- kanalizacji sanitarnej 

- instalację hydrantową 

- instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego i gniazd wtyczkowych 

ogólnego przeznaczenia 

- instalację 3-fazową  

- instalację odgromową 

 

 

 



6. Roboty rozbiórkowe 

 

6.1. Przedmiot rozbiórki 

Przedmiotem rozbiórki są wszystkie znajdujące się na działce 82-31/8 wiaty o 

konstrukcji stalowej.  

Podstawa opracowania: 

- oględziny i inwentaryzacja budynku 

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 

6.2. Charakterystyka obiektów przeznaczonych do rozbiórki: 

 

Rozbiórce podlegać będą wszystkie wiaty stalowe znajdujące się na działce 82-

31/8. Wiaty przedstawiono na rysunkach z inwentaryzacji od I-1 do I-12. Wiaty 

posiadają przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne, które przed rozpoczęciem 

rozbiórki należy zdemontować. Nowoprojektowany budynek garażu będzie 

zasilany z tego samego uprzednio zdemontowanego przyłącza napowietrznego. 

Wiaty stanowią budynki parterowe, bez podpiwniczenia. Konstrukcja 

wszystkich obiektów stalowa – obudowana blachami trapezowymi – posadowione 

na terenie lub fundamentach – które również podlegają rozbiórce. 

Powierzchnia zabudowy wiat do rozbiórki ok. 379 m2 

 

6.3. Opis technologii określającej zakres i sposób prowadzenia robót 

rozbiórkowych 

 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci 

elektroenergetycznej i od ewentualnych innych przyłączy. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 

części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. 

Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 

10m/s. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej 

położonych częściach obiektów jest zabronione. Przewracanie ścian lub innych 

części obiektu przez podkopywanie jest zabronione. 



W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu pokrycia oraz obróbek blacharskich. 

W następnej kolejności rozebrać rury spustowe i rynny, konstrukcje dachu. 

Wszystkie elementy z rozbiórki opuszczać na poziom terenu za pomocą lin lub 

zsypów z rur lub rynien. 

Fundamenty budynku rozebrać mechanicznie. Powstały gruz i inne odpadki 

posegregować i zutylizować.  

 

6.4. Kolejność robót rozbiórkowych: 

- wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia oznakowania 

- demontaż instalacji 

- demontaż stolarki drzwiowej 

- rozebrać pokrycie dachu 

- rozebrać poszycie ścian 

- zdemontować konstrukcje dachu 

- zdemontować konstrukcję ścian 

- rozebranie posadzek 

- rozebranie fundamentów 

- wywóz gruz i innych odpadków wraz z ich utylizacją 

 

6.5. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy 

robotach rozbiórkowych: 

- do wykonania robót rozbiórkowych należy wybrać osoby posiadające 

doświadczenie zdobyte przy rozbiórkach. 

- nadzór nad robotami budowlanymi należy powierzyć osobie posiadającej 

udokumentowane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia 

budowlane 

- na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsce składowe materiałów 

-  maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z 

programem rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania 



- należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 

10m/s. 

 

7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

7.1. Fundamenty 

W części biurowej bez zmian, w pozostałej części - zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. 

 

7.2 Ściany fundamentowe 

Fundamenty zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych o wymiarze 

1,80x1,00m dla stóp głównych (S1), o wymiarze 1,50x1,00m dla stóp narożnych 

(S2) i o wymiarze 0,80x0,80m w ścianie w osi „A” (S3) – zgodnie z projektem 

architektoniczno-konstrukcyjnym. Na stopach żelbetowych zaprojektowano 

trzony żelbetowe, na których montowane będą słupy stalowe stanowiące 

konstrukcję nośną parteru obiektu. Wymiary trzonów zgodnie z częścią 

rysunkową. Zbrojone ośmioma prętami Ø12mm – zgodnie z częścią obliczeniową. 

Pomiędzy fundamentami wzdłuż obwodu budynku zaprojektowano belkę 

podwalinową monolityczną żelbetową grubości 12cm i wysokości 60cm w miejscu 

bram wjazdowych i 80cm w pozostałych miejscach. Belka podwalinowa 

zmonolicona ze stopami fundamentowymi zbrojona siatką 15x15cm z prętów 

Ø12mm. 

W części gospodarczej zaprojektowano ławy fundamentowe o przekroju 

60x40cm, zbrojone podłużnie czteroma prętami Ø12mm. Ściany fundamentowe z 

bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Wszystkie fundamenty wykonać na podkładzie betonowym z betonu C8/10 gr. 

10cm, natomiast stopy fundamentowe, podwaliny i ławy fundamentowe wykonać 

z betonu C16/20. Szczegóły rozwiązań w części graficznej i obliczeniowej 

niniejszego projektu. 

 

7.3 Ściany nadziemia 

 

 W części gospodarczej zaprojektowano ściany parteru z bloczków z betonu 

autoklawizowanego na zaprawie klejowej. Nadproża nad otworami drzwiowymi 



wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L”. Ściany nośne z bloczków 

grubości 24cm, natomiast ściany działowe z bloczków grubości 12cm.  

 

7.4 Słupy główne 

 

 Słupy główne zaprojektowano jako oparte na stopach fundamentowych. 

Montaż słupów na kotwy zgodnie z częścią obliczeniową niniejszego opracowania. 

Słupy główne zaprojektowano z profili walcowych dwuteowych IPE300 ze stali St3. 

Słupy główne zostały uzbrojone w blachy węzłowe do połączeń z pośrednimi 

elementami konstrukcyjnymi oraz żebra usztywniające. Pod wszystkimi słupami 

stosować podlewkę montażową. Słupy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynk 

ogniowy. 

 

7.5 Rygle główne 

 

 Rygle główne zaprojektowano z profili walcowych dwuteowych IPE300 ze stali 

St3. Rygle główne zostały uzbrojone w blachy węzłowe i wzmocnienia z blach w 

strefie narożnej do połączeń ze słupami głównymi oraz żebra usztywniające. Na 

ryglach zaprojektowano wsporniki no montażu płatwi dachowych. Montaż rygli w 

słupach głównych wykonać łącznikami śrubowymi M20 kl. 10.9. Rygle 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. 

 

7.6 Płatwie 

 

 Płatwie zaprojektowano z profili zimnogiętych Z180x68/60x2,0. Płatwie 

zaprojektowano w układzie uciąglonym z mocowaniem do rygli głównych i między 

sobą przy użyciu łączników śrubowych M14 kl. 8.8. Płatwie stanowią podparcie 

dla obudowy dachowej z płyt warstwowych. 

 

7.7 Tężniki ścienne 

 

 Rygle ścienne zaprojektowano jako tężniki słupów głównych oraz 

podkonstrukcji do mocowania bram, okien i drzwi z profili rurowych kwadratowych 

RK100x4 ze stali St3 ocynkowanej ogniowo. Mocowanie rygli do konstrukcji 

głównej zaprojektowano jako sztywne śrubowe na śruby M14 kl. 8.8. Na 



podwalinach zaprojektowano kątowniki podwalinowe Lzg 80x60x3 ze stali St3 

ocynkowane ogniowo, mocowane do podwaliny za pomocą kotew M10x100. 

 

7.8 Stężenia 

 

 Stężenia konstrukcji zaprojektowano jako prętowe wiotkie Ø14mm ze stali St3 

ocynkowanej ogniowo – stężenia z rurową nakrętką napinającą. Lokalizację stężeń 

wskazano na rysunkach konstrukcyjnych. Ostateczny naciąg stężeń prętowych 

wykonać po zamocowaniu obudowy ścian i dachu. 

 

7.9 Obudowa ścienna i dachowa 

 

 Zaprojektowano obudowę ścian w układzie poziomym z płyt warstwowych w 

kolorze białym lub szarym z wypełnieniem PIR o grubości 10cm. 

 Zaprojektowano poszycie dachu z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR o 

grubości 10cm. 

 

7.10 Strop żelbetowy i schody żelbetowe 

 

 Zaprojektowano strop żelbetowy nad pomieszczeniami gospodarczymi z betonu 

C16/20 o grubości 15cm. Strop zbrojony stalą A-III zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. Zaprojektowano schody żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone 

zgodnie z opracowaniem graficznym w części obliczeniowej niniejszego projektu. W 

miejscu podparcia schodów w stropie zaprojektowano belkę żelbetową o przekroju 

25x30cm z betonu C16/20 zbrojoną zgodnie z opracowaniem graficznym w części 

obliczeniowej niniejszego projektu. 

 

7.11 Wentylacja 

Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach gospodarczych o średnicy Ø100mm, 

stalowe, nieocieplone podwieszać pod stropem a następnie zabudować płytami g-

k na stelażu metalowym. Na przewodach wentylacyjnych  obsadzić anemostaty.  

Na kanale wentylacyjnym części gospodarczej zamontować wentylator 

wyciągowy osiowy sprzężony z oświetleniem poszczególnych węzłów sanitarnych – 

z opóźnionym wyłączeniem. 



W części garażowej zamontować wentylatory wyciągowe zgodnie z projektem 

wentylacji w opracowaniu branży sanitarnej. 

 

7.12 Elewacja 

 Zaprojektowano elewację z kasetonów elewacyjnych stalowych ocynkowanych 

powlekanych gr. 1,5mm z zamkiem prostym szer. 3cm. Kolorystykę uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji – kasetony w kolorach matowych i 

fakturowanych. Układ kasetonów wskazano na rysunkach poszczególnych 

elewacji. 

 Kasetony mocowane będą do pionowych rur stalowych prostokątnych o 

przekroju 70x50x2 ocynkowanych ogniowo, które będą mocowane do konstrukcji 

głównej i rygli przez grubość płyt ściennych z rdzeniem PIR gr. 10cm. Układ rur 

70x50x2 wskazano na rysunkach rzutów poziomych budynku. W części 

murowanej budynku na murze przed mocowaniem płyt warstwowych z rdzeniem 

PIR o gr. 10cm zamontować rury stalowe prostokątne o przekroju 70x50x2 

ocynkowane ogniowo. 

 

7.13 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa projektowana jako aluminiowa. Stolarka okienna 

i drzwiowa zewnętrzna o wsp. U≤1,1W/m2K. Drzwi zewnętrzne pełne, kolor 

zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem, wyposażone 2 zamki, samozamykacze, 

wraz z ościeżnicą i progiem ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy, wizjer i klamka. Drzwi 

do pomieszczenia nr 11 dwudzielne aluminiowe pełne, w kolorze jak pozostała 

stolarka zewnętrzna,  wyposażone w klamki, zamki, samozamykacze i stopki. 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, z 

zamkiem patentowym i kompletem okuć, ościeżnice aluminiowe proste. Drzwi 

wewnętrzne łazienkowe jw., z zamkiem łazienkowym, kratka nawiewna P=min. 

220cm2. 

Bramy garażowe ocieplane, segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej 

ogniowo blachy stalowej, ocieplane pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz 

zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, krańcowe kątowniki stalowe i 

uszczelka progowa z EPDM, uszczelkami międzysegmentowymi i uszczelką 

nadproża z EPDM. Szklenie podwójną przezroczystą szybą z tworzywa sztucznego 

przezroczystego, (S2) 26mm z powłoką wysoce odporną na zarysowania. Ramy 

przeszklenia jako ściskane profile zamknięte z eloksalowanego aluminium. 



Projektuje się cztery przeszklenia na każdą ramę. Bramy wyposażone w napęd 

osiowy, z samohamującą precyzyjną przekładnią łańcuchową, elektronicznym 

sterownikiem położenia bramy, zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem 

przed podważeniem. Sterowanie mikroprocesorowe obsługujące impulsowy tryb 

pracy, w oddzielnej obudowie, zintegrowany sterownik foliowy Otwórz-Stop-

Zamknij, zamek miniaturowy, podwójny wyświetlacz siedmiosegmentowy, 

regulowane ograniczenie siły, samonadzorujące zabezpieczenie krawędzi 

zamykających (SKS) realizowane przez czujniki optyczne. Bramy wyposażone w 

ręczny łańcuch awaryjny, fotokomórkę jednokierunkową i trzy piloty. 

 

7.14 Izolacje termiczne 

- ściany fundamentowe – styrodur lub styropian EPS-200 gr. 10cm, mocowany na 

kołki, zaciągnięte klejem i siatką do poziomu opaski z kostki betonowej, poniżej 

zabezpieczony folią kubełkową. 

- ściany zewnętrzne – płyty warstwowe z rdzeniem PIR, gr. 10cm 

- posadzki na gruncie – styropian EPS 200 przeznaczony do parkingów, gr. 10cm 

- dach z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR gr. 10cm. 

 

7.15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

- ławy i stopy fundamentowe nowoprojektowane – poziomo i pionowo Abizol P+R 

- ściany fundamentowe nowoprojektowane – pionowe Abziol P+R, poziome: dwie 

warstwy papy pod i nad ścianą fundamentową 

- posadzki na gruncie – folia PE na podkładzie betonowym, folia PE pod wylewkami 

cementowymi i nawierzchnią betonową garażu. 

 

7.16 Tynki i okładziny wewnętrzne 

- tynki – cementowo-wapienne kategorii IV– narożniki zabezpieczone profilami 

aluminiowymi. 

- glazura – na całej wysokości pomieszczeń nr 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, wzór do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

 

 



7.17 Malowanie 

Ściany i sufity pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi, 

paroprzepuszczalnymi, odpornymi na zmywanie – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

 

7.18 Posadzki 

Podkład gruntowy wyrównać i w razie konieczności zagęścić przed wykonaniem 

podkładu betonowego gr. 10cm z betonu klasy B-15 (C12/15). Po ułożeniu warstw 

izolacji przeciwwilgociowych i izolacji termicznych wykonać: 

- w części gospodarczej podkład cementowy gr.7cm wzmocniony zbrojeniem 

rozproszonym z włókien polipropylenowych, pływający – odizolować od ścian 

pianką lub styropianem. Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem 

pomieszczeń i rysunkami. 

- w części garażowej posadzka betonowa przemysłowa gr. 20cm z betonu 

C20/25 z utwardzaczem zbrojona siatką stalową 15x15cm∅8mm. Posadzka ze 

spadkami ok 2% w kierunku odwodnienia liniowego D-400 1000x200x250mm. 

W pomieszczeniu nr 12 wykonać izolację termiczną gr. 4cm po ułożeniu 

warstwy przeciwwilgociowej z folii PE. Po ułożeniu folii PE na styropianie wykonać 

wylewkę cementową zbrojoną włóknami polipropylenowymi o gr. 6cm. 

Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 

 

7.19 Parapety wewnętrzne 

Parapet w pomieszczeniu nr 2 z konglomeratu gr. 2cm. W pomieszczeniach 

garażu i w pom. 12 z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak płyty warstowe. 

 

7.20 Tynki i okładziny zewnętrzne 

Cokół – tynk mozaikowy w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

7.21 Parapety zewnętrzne 

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm – w 

kolorze pokrycia dachowego. 

 

 



7.22 Rynny i rury spustowe 

Zaprojektowano rynny stalowe kwadratowe 120/80/80 RAL 9005 zabudowane 

systemowo. Zaprojektowano rury spustowe kwadratowe 80/80 RAL 9005. 

Odprowadzenie wód deszczowym ciekiem z elementów betonowych z 

odprowadzeniem jak dla istniejących obecnie wiat stalowych. 

 

7.23 Utwardzenie terenu 

 Projektuje się odtworzenie istniejącego utwardzenia terenu po wykonaniu 

wszelkich robót budowlanych: nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z kostki 

betonowej o warstwach konstrukcyjnych jak przy istniejących nawierzchniach. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ           

1. Dane podstawowe  

Powierzchnia zabudowy – 412,82 m2 

Powierzchnia użytkowa – 425,29 m2 

Wysokość:  6,54 m                 

Ilość kondygnacji nadziemnych : 1 (w części garażowej), 2 (w części gospodarczej) 

poziomów podziemnych – 0.                

2. Usytuowanie budynku ze względu na ochronę przeciwpożarową. 

Budynek jest wolnostojący. 

Odległość budynku od granicy działki i innych obiektów będzie wynosić: 

- najbliższa granica działki – 1,73 m – ul. Towarowa 

- najbliższy budynek wykonany z elementów NRO – 9,91 m. 

3. Parametry pożarowe występujących substancji  palnych.  

W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, powodujących konieczność wydzielania pożarowego 

pomieszczeń, albo zachowania specjalnych warunków składowania. Nie 

przewiduje się używania butli p-b 11 kg do ogrzewania bądź gotowania. 

4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia  ogniowego.      

Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii 

zagrożenia ludzi. Nie będą występować pomieszczenia, dla których  oblicza się 

gęstość obciążenia  ogniowego budynku.   

5.Kategoria zagrożenia ludzi.  

Budynek stanowi jedną strefę pożarową kwalifikowaną do kategorii ZLIII. 

Budynek stanowi obiekt w którym nie przewiduje się pobytu ludzi na pobyt stały 

ani czasowy. 

6.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.  

Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować      

występowanie stref zagrożenia wybuchem.  

7. Podział obiektu na strefy pożarowe.  

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Budynek nie wymaga podziału na strefy 

pożarowe.  

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Wymagana klasa odporności 

pożarowej D jest spełniona. Główna konstrukcja nośna posiada klasę odporności 

ogniowej min. R60. 

Wszystkie elementy są NRO. 



9. Warunki ewakuacji.  

Zapewniono bezpośrednią ewakuację na zewnątrz budynku projektując drzwi o 

szer. w świetle min. 90 cm otwierające się na zewnątrz. Na drogach ewakuacyjnych 

zaprojektowano oświetlenie awaryjne. 

11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.  

Wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający zasilanie w całym 

budynku i zlokalizowany w pobliżu wejścia do budynku. Przewody wentylacyjne 

wykonane z przewodów niepalnych, palne izolacje cieplne tylko na zewnątrz 

okładziny przewodów w sposób zapewniający NRO. Odległość nieizolowanych 

przewodów wentylacyjnych od materiałów palnych min. 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne 

w kanałach wentylacyjnych i spalinowych – niepalne. 

11. Dobór instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.  

- ppoż. wyłącznik prądu 

- instalacja odgromowa 

- instalacja hydrantowa 

12. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy.  

Na wyposażenie należy przewidzieć 2 hydranty wewnętrzny na obu końcach 

pomieszczenia garażu. 

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.  

Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę stanowi 1 istniejący hydrant zlokalizowany w 

odległości ok. 2,4m od budynku, zewnętrzny. Nominalna wydajność każdego 

hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm/s.  

14. Droga pożarowa.  

Dojazd do budynku umożliwia bezpośrednio asfaltowy plac manewrowy przed 
budynkiem. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
BRANŻA SANITARNA 

 
do projektu budowy budynku garażu na 24 stanowiska z pomieszczeniami 

gospodarczymi  
 
Inwestor: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Olsztynie 
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17 
 

I. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych  w 

budynku garażowym wraz częścią gospodarczą oraz zagospodarowania terenu 

działki 82-31/8 wraz z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej położonych w 

mieście Olsztyn przy ul. Towarowej.  

Inwestor na dz. nr ew. 82-31/8 zamierza wybudować budynek garażu na 24 

stanowiska wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Projektowany budynek będzie 

wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy w części garażowej i 

dwukondygnacyjny w części gospodarczej. Budynek będzie posiadał pełną 

infrastrukturę techniczną tj. przyłącze do: 

- sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej; 

- sieci wodociągowej; 

- sieci energetycznej. 

II. Podstawa opracowania  

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 

- projekt zagospodarowania terenu 

- rzuty przyziemia i dachu budynku  

- katalogi i rozwiązania typowe 

- obowiązujące normy i przepisy 

III. Zakres opracowania  

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje: 

a. Zimnej i ciepłej wody użytkowej 

b. Kanalizacji sanitarnej 



c. Wentylacji  

d. Ogrzewania  

oraz przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

IV. Charakterystyka obiektu 

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem parterowym w części garażowej, w części 

gospodarczej dwukondygnacyjny. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszą 

38,69x10,67m. Wysokość od poziomu wejścia od strony  północno-wschodniej wynosi 

~6,54m. Dach płaski o nachyleniu połaci 8°, kryty płytami warstwowymi z 

wypełnieniem PIR gr. 10cm. Układ konstrukcyjny budynku stanowią: stopy i ławy 

fundamentowe żelbetowe, podwaliny żelbetowe, ramy stalowe z IPE300. Strop w 

części gospodarczej żelbetowy monolityczny. Konstrukcję dachu stanowią płatwie 

stalowe zimnogięte, mocowane do ram stalowych. Elewacja z płyt kasetonowych. 

V. Instalacje wodociągowe 

Zasilanie w wodę przewiduje się z sieci miejskiej. Przyłącze wodociągowe do 

budynku projektuje się wykonać przez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 

Ø200 mm (w ramach dz. nr ew. 82-31/8) za pomocą nawiertki. Za nawiertką 

projektuje się zasuwę odcinającą z uszczelnieniem miękkim, ze skrzynką żeliwną 

– z możliwością zamknięcia z powierzchni terenu. 

Przyłącze wykonać z rur PE100 Ø50 SDR17, łączonych za pomocą złączek 

zaciskowych lub zgrzewania i ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15cm, z 

zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch rury. 

Przyłącze oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą. Trasę przyłącza 

pokazano na rysunku PZT-1s. 

Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocy wodomierza o 

średnicy Ø32mm, zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu 

gospodarczym na parterze. Przed wodomierzem zamontować zawór grzybkowy 

dn=40mm, za wodomierzem zamontować zawór grzybkowy Ø 32mm z kurkiem 

spustowym. Za zaworem Ø 32mm zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy  Ø 

32mm. Zestaw wodomierzowy zabudować i zamontować drzwiczki rewizyjne o 

wielkości umożliwiającej odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany 

poszczególnych elementów zestawu. Zgodnie z warunkami technicznymi 

wodomierz główny montuje PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji 



Projektuje się wykonanie instalacji z rur polipropylenowych. Przewody należy 

prowadzić pod posadzką oraz na ścianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki 

poliuretanowej . Zasady montażu rur zgodnie z instrukcja montażu producenta 

systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. 

 Woda ciepła przygotowana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu wody 100 

dm3. Przyłącze wody do zasobnika powinno być wykonane w sposób umożliwiający 

łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Na 

zasilaniu zimną wodą (przed zasobnikiem) musi być zainstalowana grupa 

bezpieczeństwa z membranowym zaworem bezpieczeństwa R1/2” o ciśnieniu 

otwarcia 6 bar. Jeśli ciśnienie zasilania przekracza 3,3 bar należy zastosować 

reduktor ciśnienia za wodomierzem. Należy wykonać odprowadzenie z zawory 

bezpieczeństwa do kanalizacji. Wszystkie instalacje wykonać zgodnie częścią 

graficzną opracowania.  

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z 

wytycznymi dla systemów rur PP. Instalację wykonana z zastosowaniem przewodów 

metalowych a także metalowa armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z 

materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi 

połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-

54:1999.  

VI. Instalacja kanalizacyjna 

Pion i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC 

łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów 

sanitarnych montować wykonać  zgodnie z częścią graficzną opracowania. Średnice 

podejść i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić ponad 

dach i zakończyć rurą wywiewną. Pod pionem kanalizacyjnym zamontować rewizje 

(czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakończyć zaworami 

napowietrzającymi. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze 

osłonowej uszczelnionej elastycznym wypełnieniem zgodnie z częścią graficzną 

projektu. Poziome przewody układać ze spadkiem pokazanym na rozwinięciach 

instalacji.  

Ścieki z budynku odprowadzane będą przez studzienki rewizyjne do istniejącej 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej będącej własnością Inwestora. Jakość ścieków 

winna spełniać wymogi Rozporządzenia.  



Odprowadzenie wód deszczowych z dachu wykonać do projektowanego przyłącza 

kanalizacji deszczowej. Sposób przyłączenia poszczególnych rur spustowych 

przedstawiono na rysunku S-1. 

VII. Instalacja grzewcza  

Instalacje grzewcze garażu oraz pomieszczeń gospodarczych wykonać zgodnie 

z projektem instalacji elektrycznej zasilania urządzeń ogrzewania. Zaprojektowano 

nagrzewnice elektryczne do montażu ściennego w obudowie stalowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie i malowanej proszkowo na biało. Należy zachować  komfort 

akustyczny charakteryzujący się poziomem głośności nie wyższym niż 40 dB. 

Nagrzewnica winna posiadać wbudowany przełącznik mocy grzewczej z wyłącznikiem 

grzałek  oraz przełącznik trybu pracy po zadziałaniu termostatu.  

 Parametry techniczne: 

nadmuch – 720 m3/h 

moc grzewcza – 4,5/9,0 kW 

zasilanie – 3x400 V / 50 Hz 

szczelność – IP 44 

należy przewidzieć do współpracy termostat ścienny wyposażony w wyświetlacz i 

programator dobowo – tygodniowy.  

VIII. Instalacja wentylacji   

Instalację wentylacji należy wykonać w części gospodarczej z kanałów 

wentylacyjnych w pomieszczeniach gospodarczych o średnicy Ø100mm nieocieplone 

podwieszone pod stropem a następnie zabudować płytami g-k na stelażu metalowym. 

Na przewodach wentylacyjnych  obsadzić anemostaty.  

Na kanale wentylacyjnym części gospodarczej zamontować wentylator wyciągowy 

osiowy sprzężony z oświetleniem poszczególnych węzłów sanitarnych – z opóźnionym 

wyłączeniem. 

Parametry wentylatora dachowego w części gospodarczej: 

montaż – dachowy  

rodzaj wirnika – bębnowy 

wentylator – wyciągowy 

średnica przyłącza – Ø 200 mm 

wydajność – 2050 m3/h 

spręż – 300 Pa 

napięcie zasilania = 400  V 



współczynnik ochrony – IP 55 

 wentylator przystosowany do regulacji obrotów.  

W części garażowej zamontować wentylatory wyciągowe zgodnie z projektem 

wentylacji w opracowaniu branży elektrycznej. Ilość wentylatorów zgodnie z 

opracowaniem w części elektrycznej projektu.  

Parametry wentylatora dachowego w części garażowej: 

montaż – dachowy  

rodzaj wirnika – bębnowy 

wentylator – wyciągowy 

średnica przyłącza – Ø 355 mm 

wydajność – 3050 m3/h 

spręż – 420 Pa 

napięcie zasilania = 400  V 

współczynnik ochrony – IP 55 

 wentylator przystosowany do regulacji obrotów.  

 

IX. Wewnętrzna instalacja wodna do celów p.poż 

Instalacja hydrantów wewnętrznych została zaprojektowana zgodnie z  

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i 

administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wszystkie  urządzenia  i  

armatura  powinny  posiadać  deklaracje  lub  certyfikaty  zgodności dopuszczające 

wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Instalacja  będzie  zasilana poprzez  

wpięcie  w  istniejącą sieć/przyłącze wodociągową  Ø50(PE) znajdującą się na wejściu 

rury do budynku. Hydranty wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone, aby każde 

miejsce w budynku było w zasięgu  co  najmniej  jednego  hydrantu.  Rozmieszczenie  

hydrantów  uwzględnia  halę z zaparkowanymi pojazdami.  Zawory hydrantowe 

powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m (0,1 m) od poziomu podłogi. Instalację 

rurową  wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o 

połączeniach gwintowanych. Całą instalację realizować zgodnie z PN-B-02865. 

Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą systemów zamocowań 

przeznaczonych  dla instalacji ppoż. Podejście do hydrantu 52 należy wykonać rurą 

minimum DN50. Zamontować hydranty wewnętrzne DN 33mm. Należy instalować 

wyłącznie hydranty posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub Deklarację 

Zgodności CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoż. W hali 

zostaną  zastosowane  hydranty  33,  naścienne,  z  wężem płasko składanym o  



długości 2x20m(dołączany  wąż  o  długości  20m)w   skrzynkach   koloru czerwonego. 

Kierunek otwierania drzwiczek należy ustalić i potwierdzić na budowie. Oznakowanie 

Hydrantów  powinny  być  w  sposób  pozwalający  na  ich  szybkie odnalezienie. 

Oznakowanie powinno być umieszczone w odległości ok. 5m od hydrantu i powinno  

być  widoczne. Oznakowanie  miejsca  montażu  hydrantów  powinno  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.9. Po wykonaniu, 

instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2  godzin 

przy ciśnieniu 13,8bar. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. Test należy 

przeprowadzić w obecności Użytkownika. Na podstawie wyników testu należy 

sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Użytkownika i wykonawcę. 

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny być prowadzone zgodnie 

z PN-EN 671-3:2009 „Stałe urządzenia gaśnicze --Hydranty wewnętrzne --Część 3: 

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów 

wewnętrznych z wężem płasko składanym”  oraz  zaleceniami  Ubezpieczyciela.  

Należy  prowadzić  książkę  konserwacji systemu. W  czasie  prowadzenia  robót  

należy  stosować  się  do  „Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II „ opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej 

Obowiązujące normy i przepisy: 

Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

PN-B-02865:1997"Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

"PN-EN 671-1"Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

"PN-N-01256/01 "Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

"PN-N-01256/04"Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 

"PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

"PN-B-02865"Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa" 

        

         Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE BUDYNKU GARAŻU NA 24 STANOWISKA Z POMIESZCZENIAMI 

GOSPODARCZYMI W OLSZTYNIE DZ. NR EW. 82-31/8 

1. PODSTAWA PRAWNA: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, póz. 
1126). 

• RMB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 
póz. 93). 

• RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

• RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, póz.138). 

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, 
oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 
socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca 
składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 
wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie 
zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 

Roboty ziemne            

– wykop pod budynek 

Roboty budowlano-montażowe  

- wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych poszczególnych 
kondygnacji, podciągów i nadproży; 

- montaż i demontaż szalunków ław fundamentowych, podciągów, nadproży 
okiennych i drzwiowych żelbetowych monolitycznych, wieńców, trzpieni i słupów; 

- montaż i demontaż szalunków do wykonania stropów; 

- wykonanie stropów; 

- montaż konstrukcji stalowej budynku; 

- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury 
spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne; 

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być 
wykonane według projektu); 



- roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie; 

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., wentylacji); 

- wykonanie instalacji elektrycznych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 - na działce znajdują się stalowe wiaty przeznaczone do rozbiórki. 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

- nie projektuje się. 

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu; 

- roboty budowlano – montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), 
zabezpieczenia dróg komunikacyjnych; 

- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia;  

- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania (szalowania) mieszanką 
betonową; 

- roboty montażowe konstrukcji stalowej – możliwość upadku (prace na 
wysokościach), prace ze środkami chemicznymi; 

- roboty instalatorskie – porażenie prądem, wybuch gazu. Poparzenie. 

6. SPOSÓB PROWADZENIENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” , zgodnie z art. 
21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych. 

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy 
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” 
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich 
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 
ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia urazów mechanicznych, 
porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z 
wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną 
pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i 
ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 



- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby ich 
zabezpieczeń. 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 
policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, 
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno 
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej 
chwili dostępne. 

 

 

 

Opracował: 

 

 


